Рекомендация Textures Vegetales, Toile peinte Colours&Prints, Zanzibar, Parfums, Cuirs, Soie
ИНФОРМАЦИЯ

Обои выполнены на нетканой основе.

Это значительно упрощает процесс монтажа, т.к. клей наносится на стену, а не на обои. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продается рулонами, 10м х 0,7м.

Нетканая основа.

Не дает усадки.

Простота в монтаже.

Моющиеся.

Противопожарная пропитка: уточнять.

Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. 

Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев. 

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

НАКЛЕИВАНИЕ

Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, обезжиренной, нормально абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша. 
- Отрезать полотна в соответствии с заданной высотой, оставляя по 5 см снизу и сверху для выравнивания после наклеивания.

- Нанести клей непосредственно на стену при помощи валика (не на обои!). Рекомендуемый клей –METYLAN EXPERT (Henkel), SEMIN MURALE. Не требуется предварительного увлажнения оборотной стороны обоев. 

- Наклеить полотна встык и аккуратно разгладить полотна, чтобы не оставалось пузырьков воздуха, при помощи специальной обойной щетки или резинового валика. Не использовать для разглаживания полотен шпатель, он может повредить обои.
Совет: для удаления с поверхности обоев остатков клея используйте чистую влажную губку, аккуратно удалите излишки клея, промокните влажную поверхность чистой впитывающей тканью или бумагой. 

Не следует тереть поверхность обоев, так как это может нарушить их структуру и оставить следы. 

В случае возникновения вопросов обращайтесь к продавцу.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ОБОЕВ

Старые обои легко снимаются со стены без предварительного увлажнения, если наклейка была произведена грамотно. 

Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 
При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.

